Station de mesures de la source de I'Orbe

Spéléo Club du Nord Vaudois (SCNV) avec le soutien Grottes de Vallorbe SA
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hauteur de I'eau Hauteur de I'eau Source niveau de I'eau température de I'eau °C
240.0 cm 16.0
220.0 cm 15.0
200.0 cm 14.0
180.0 cm 13.0
160.0 cm 12.0
140.0 cm 11.0
120.0 cm 10.0
100.0 cm 9.0
80.0 cm 8.0
60.0 cm 7.0
40.0 cm 6.0
20.0cm 5.0
0.0cm E— 4.0
-20.0 cm 3.0
29.02.24 02.03.24 04.03.24 06.03.24 08.03.24 10.03.24 12.03.24 14.03.24
La station mesure la hauteur de I'eau et la température a la source
hauteur de I'eau Hauteur de I'eau Grotte blocs no 2 blocsno 2 T. °C
13.0 m 16.0
12.0m 15.0
11.0m 14.0
10.0 m 13.0
9.0m 12.0
8.0m 11.0
7.0m 10.0
6.0m 9.0
50m 8.0
40m — 7.0
3.0m 6.0
20m \\\\ 5.0
1.0m T~ 4.0
0.0m 3.0
29.02.24 02.03.24 04.03.24 06.03.24 08.03.24 10.03.24 12.03.24 14.03.24

La station mesure la hauteur de I'eau et la température dans la Grotte

Technische Realisierung: Ing. Biro Ziegler GmbH, Schonau 3, CH-8825 Hitten infw (a) zie.ch
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hauteur de I'eau Hauteur de I'eau Grotte Désespoir Désespoir T. °C
12.0m 16.0
11.0m 15.0
10.0 m 14.0
9.0m 13.0
8.0m 12.0
7.0m 11.0
6.0m 10.0
50m 9.0
40m 8.0
3.0m : 7.0
20m L ~ 6.0
1.0m 5.0
0.0m o 4.0
-1.0m 3.0
29.02.24 02.03.24 04.03.24 06.03.24 08.03.24 10.03.24 12.03.24 14.03.24

La station mesure la hauteur de I'eau et la température a la source

hauteur de I'eau Hauteur de I'eau Grotte riviere des Demi-noyés N. riviere des Demi-noyés T. °C

13.0m 16.0
12.0m 15.0
11.0m 14.0
10.0 m 13.0
9.0m 12.0
8.0m 11.0
7.0m 10.0
6.0m 9.0
5.0m 8.0
40m 7.0
3.0m 6.0
20m 5.0
1.0m 4.0
0.0m 3.0
29.02.24 02.03.24 04.03.24 06.03.24 08.03.24 10.03.24 12.03.24 14.03.24

La station mesure la hauteur de I'eau et la température dans la Grotte

Technische Realisierung: Ing. Biro Ziegler GmbH, Schonau 3, CH-8825 Hitten infw (a) zie.ch
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. . . Batterie
Bat (V) Tension de la batterie / Température du GSM °C
Temp. GSM
13.0 30.0
12.0 20.0
11.0 . 10.0
y N N I\ ' ’FW‘WM ’UW\M N Y N
10.0 “"""WJ’V" AT . v 0.0
9.0 * ¥ -10.0
8.0 -20.0
07.12.23 21.12.23 04.01.24 18.01.24 01.02.24 15.02.24 29.02.24 14.03.24

Lors de chaque mesure, la tension des batteries est transmise. Il s'agit de cellules 8-D.
Elles devront étre remplacées a un niveau de 10 volt
Dans le module GSM, la température est mesurée chaque 30 minutes.

Technische Realisierung: Ing. Biro Ziegler GmbH, Schonau 3, CH-8825 Hitten infw (a) zie.ch




