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Niederschlag, Temperatur, Feuchte und Luftdruck
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990 120 40.0
980 110 35.0
970 100 30.0
960 90 25.0
950 80 20.0

940 70 A 15.0
A //’\\ ‘ﬂq Al Val S
o AN I!Ll j \ J7.( M f N _ N'R[_\\_

- ad \\ 10.0
T TAN - .
920 50 1;./ y \W‘X .'/ \" \\N \“\-.N" \"‘\\‘ /'"\ \ \ -
\
010 40 TV ~ \\ \~, 0.0
900 30 5.0
890 20 -10.0

880 10 / / / -15.0
870 0 }‘\ dmw L -20.0

24.02.24 26.02.24 28.02.24 01.03.24 03.03.24 05.03.24 07.03.24 09.03.24

Die Station misst alle 30 Minuten die Lufttemperatur, den Luftdruck, die relative Feuchte und den gefallenen
Niederschlag. Die Niederschlagsmenge wird jeweils ab Mitternacht aufsummiert dargestellt.
Da die Station nicht beheizt ist, kann Niederschlag nur bei Temperaturen tUber dem Gefrierpunkt gemessen
werden. Schnee der sich im Fangtrichter befindet und schmilzt, erzeugt auch Niederschlag!
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Bei jeder Uebermittlung wird auch die Batteriespannug, die Temperatur im GSM Modul und der Empfangspegel gemeldet.
Zur Stronversorgung werden 6 LR20 Zellen verwendet. Sie miissen bei ca. 6V ersetze werden. (ca. alle 2 Jahre)

Technische Realisierung und Betreuung: Felix Ziegler, Schtonau, CH-8825 Hutten Infw (a) zie.ch




